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คาํนํา 
 

โครงการศกึษาเพื่อปรบัปรุงมาตรฐานเครื่องหมายควบคุมการจราจรกรมทางหลวงเป็นโครงการที่จดัทําขึน้

ตามร่างกฎกระทรวง “กําหนดการจดัทํา ปกั ติดตัง้ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสญัญาณจราจร สําหรบั

การจราจรบนทางหลวง” ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เรื่องเสรจ็ที่ 880/2552 

โดยโครงการมวีตัถุประสงคเ์พื่อปรบัปรุงเน้ือหาของคู่มอื มาตรฐาน ขอ้กําหนด และเอกสารฉบบัต่างๆ ทีก่รมทางหลวง

ไดใ้ชม้าเป็นระยะเวลานาน ใหม้คีวามทนัสมยัและเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ประเทศ  

การควบคุมการจราจรใหเ้ป็นระเบยีบ มปีระสทิธภิาพ และปลอดภยัต่อผูข้บัขีย่วดยานพาหนะนัน้ จําเป็นตอ้ง

ออกแบบและตดิตัง้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรประเภทต่างๆ อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ซึง่ประกอบไปดว้ย ป้ายจราจร 

(Traffic Signs) เครื่องหมายจราจรบนพืน้ทาง (Pavement Markings) สญัญาณไฟจราจร (Traffic Signals) ตลอดจน

อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกบัอุปกรณ์ข้างต้น เช่น เครื่องหมายนําทาง (Delineators) และไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง 

(Road Lightings) เป็นตน้ นอกจากน้ีการเลอืกใชว้สัดุและชิน้สว่นต่างๆ รวมไปถงึกระบวนการผลติและวธิกีารตดิตัง้

จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและมาตรฐานที่กรมทางหลวงได้ระบุไว้ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์งานทางที่มีคุณภาพ            

มคีวามทนทานในการใชง้าน และประหยดัคา่ใชจ้า่ยการซ่อมบาํรงุในระยะยาว 

สญัญาณไฟจราจร เป็นหน่ึงในอุปกรณ์ควบคุมการจราจร ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก     

ช่วยในการกําหนดลําดบัการเคลื่อนตวัของยวดยาน ซึ่งหากมกีารตดิตัง้และใช้งานสญัญาณไฟจราจรอย่างเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มความจุของทางแยก รวมทัง้ช่วยลดจํานวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุได ้        

ปริมาณจราจร  จํานวนคนข้ามถนนและจํานวนอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นจะเป็นปจัจัยหลักในการพิจารณาติดตัง้           

สญัญาณไฟจราจรบนทางหลวง อย่างไรกด็เีพื่อใหก้ารใชส้ญัญาณไฟจราจรมปีระสทิธภิาพ จาํนวน ขนาด รปูแบบ และ

ตําแหน่งการติดตัง้โคมสญัญาณไฟจราจร จะต้องมีความเหมาะสมดวัย ดงันัน้กรมทางหลวงจึงได้จดัทําคู่มือและ

มาตรฐานสญัญาณไฟจราจรฉบบัน้ี เพื่อใหห้น่วยงานและผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งสามารถนําไปปฏบิตัใิชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ประเทศ 
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เลม่ที ่3 - คูม่อืและมาตรฐานสญัญาณไฟจราจร    [ 1 ] 

บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 หลกัการทัว่ไป 
สญัญาณไฟจราจร เป็นหน่ึงในอุปกรณ์ควบคุมการจราจร ทีใ่ชใ้นการควบคุมการจราจรบรเิวณทางแยก ช่วยใน

การกําหนดลําดบัการเคลื่อนตวัของยวดยาน ซึ่งหากมกีารติดตัง้และใช้งานสญัญาณไฟจราจรอย่างเหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพ จะชว่ยเพิม่ความจุของทางแยก รวมถงึชว่ยลดจาํนวนและความรนุแรงของอุบตัเิหตุได ้โดยปกตกิารตดิตัง้

สญัญาณไฟจราจรหรอืไม่นัน้ จะพจิารณาจากปรมิาณจราจร จํานวนคนขา้มถนน จํานวนอุบตัเิหตุ โครงขา่ยถนน เป็น

ตน้ นอกจากน้ีแลว้เพื่อใหก้ารใชส้ญัญาณไฟจราจรมปีระสทิธภิาพ จํานวน ขนาด รูปแบบ และตําแหน่งการตดิตัง้โคม

สญัญาณไฟจราจร จะตอ้งมคีวามเหมาะสม  

คู่มอืและมาตรฐานสญัญาณไฟจราจรฉบบัน้ี จงึเป็นคู่มอืทีผู่เ้กี่ยวขอ้งสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพจิารณา

ตดิตัง้สญัญาณไฟจราจร 

1.1.1 วตัถปุระสงคข์องสญัญาณไฟจราจร 

การตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรมวีตัถุประสงคเ์พื่อกําหนดลาํดบัการเคลื่อนตวัของยวดยานใหผ้่านทางแยกไปได้

อยา่งปลอดภยั และรวดเรว็ 

1.1.2 ประเภทของสญัญาณไฟ 

 สญัญาณไฟจราจรทีใ่ชง้านของกรมทางหลวง ในปจัจุบนัมใีชก้นัหลกัๆ 2 ระบบ คอื 

1) ระบบ Fixed Time 

เป็นระบบที่มกีารตัง้เวลาอตัโนมตั ิสาํหรบัจงัหวะสญัญาณไฟเขยีว ไฟเหลอืง ไฟแดง ของแต่ละช่วงเวลาไว้

คงที่ ไม่ว่าปรมิาณจราจรจะมากหรอืน้อยเพยีงใด ทัง้น้ีอาจจะมกีารตัง้เวลาเอาไว้หลายๆ โปรแกรม เช่น โปรแกรม

สาํหรบัตอนเชา้ โปรแกรมสาํหรบัตอนกลางวนั โปรแกรมสาํหรบัตอนเยน็ เป็นตน้ 

2) ระบบ Vehicle Actuated 

เป็นระบบทีม่กีารจดัจงัหวะสญัญาณไฟตามปรมิาณการจราจรทีเ่ป็นจรงิในขณะนัน้ โดยมกีารตดิตัง้ดเีทคเตอร ์

(Detector) เอาไวใ้นช่องจราจรทีเ่ป็นสายรอง (เช่น ทางหลวงสายรอง หรอืช่องเลีย้วขวาบนถนนสายหลกั) หากในช่อง

จราจรทีม่กีารตดิตัง้ดเีทคเตอร ์ไมม่รีถวิง่เขา้มา ตูค้วบคุมกจ็ะไมจ่ดัเวลาใหก้บัช่องจราจรนัน้ ซึ่งจะเป็นผลใหก้ารจราจร

ในช่องจราจรหลกั (รถทางตรงบนสายหลกั) ไดร้บัจงัหวะไฟเขยีวเป็นเวลายาวนานต่อเน่ือง โดยจะเปลีย่นไฟแดงเป็น

ครัง้คราว เฉพาะเมื่อมรีถวิง่เขา้มาส่งสญัญาณที่ดเีทคเตอร ์ซึ่งตดิตัง้ไวใ้นช่องจราจรที่เป็นสายรองดงักล่าว ซึ่งระบบน้ี

เรยีกวา่ Semi-actuated แต่หากมกีารตดิตัง้ดเีทคเตอร ์ไวท้ีถ่นนสายหลกัและถนนสายรอง จะเรยีกวา่ Fully-actuated 
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[ 2 ] เลม่ที ่3 - คูม่อืและมาตรฐานสญัญาณไฟจราจร 

1.2 โครงสร้างคู่มือและมาตรฐานสญัญาณไฟจราจร 
โครงสรา้งคูม่อืและมาตรฐานสญัญาณไฟจราจร ประกอบไปดว้ย 

 บทที ่1  บทนํา 

 บทที ่2  พืน้ฐานของสญัญาณไฟจราจร 

 บทที ่3  เกณฑใ์นการพจิารณาเพือ่ตดิตัง้สญัญาณไฟจราจร 

 บทที ่4  มาตรฐานและรปูแบบโคมสญัญาณไฟจราจร 

 บทที ่5  การตดิตัง้โคมสญัญาณไฟจราจร 

 บทที ่6  โคมสญัญาณไฟสาํหรบัคนขา้มถนน 

1.3 คาํศพัทท์างเทคนิคของสญัญาณไฟจราจร 
1) สญัญาณไฟจราจร หมายถงึ สญัญาณไฟสาํหรบัใหผู้ใ้ชท้างปฏบิตัติามสญัญาณนัน้ อาจเป็นสญัญาณไฟ

บรเิวณทางแยก หรอื สญัญาณไฟทางขา้ม หรอืสญัญาณไฟกะพรบิ หรอืสญัญาณไฟควบคุมช่องเดนิรถ 

หรอืสญัญาณไฟเตอืนอื่นๆ 

2) ระบบสญัญาณไฟจราจร หมายถงึ ระบบการควบคุมและการทาํงานของสญัญาณไฟจราจรดว้ยอุปกรณ์

และสว่นประกอบ 

3) อุปกรณ์ หมายถงึ วสัดุหรอืส่วนประกอบทัง้หลาย ที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบสญัญาณไฟจราจร เช่น เครื่อง

ควบคุม ดเีทคเตอร ์ตูพ้กัสายเคเบลิ โคมสญัญาณ เสาสญัญาณ กล่องปุ่มกดคนขา้มทาง บ่อพกัสาย ท่อ

รอ้ยสาย สายเคเบลิ กล่องสวติซ์ตดัตอน เครื่องวดัหน่วยไฟฟ้า ระบบสายลงดนิ ระบบไฟส่องสว่าง และ

อุปกรณ์ประกอบ หรอือื่นๆ เป็นตน้ ไมว่า่อุปกรณ์นัน้จะตดิตัง้โดยผูร้บัจา้งหรอืโดยผูว้า่จา้งกต็าม 

4) เคร่ืองควบคมุ หมายถงึ เครื่องควบคุมสญัญาณไฟจราจร หรอืเครื่องควบคุมสญัญาณไฟทางขา้มพรอ้ม

สว่นประกอบ 

5) ถนนสายหลกั หมายถงึ ถนนทีม่ปีรมิาณจราจรมากกวา่  

6) ถนนสายรอง หมายถงึ ถนนทีม่ปีรมิาณจราจรน้อยกวา่ 

7) เสาสญัญาณ หมายถงึ เสา โครงสรา้ง หรอืสิง่อื่นใด สาํหรบัตดิตัง้หรอืแขวนยดึโคมสญัญาณหรอือุปกรณ์

ประกอบอื่นๆ 

8) ระบบดีเทคเตอร ์หมายถงึ ระบบการตรวจนับการเคลื่อนตวั และ/หรอืปรมิาณของยานพาหนะ เพื่อนํา

ขอ้มูลที่ไดไ้ปใช้ประมวลผลในระบบสญัญาณไฟจราจรอตัโนมตั ิมอุีปกรณ์ประกอบดว้ยแผงวงจรไฟฟ้า 

สายเคเบลิดเีทคเตอร ์บอ่พกัสายดเีทคเตอร ์และอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

9) ดีเทคเตอร ์หมายถงึ ชุดรบัสญัญาณการตรวจนบัการเคลื่อนตวัของยานพาหนะ โดยแบง่ไดเ้ป็น 2 

ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ 

- แบบสมัผสัโดยตรงกบัยานพาหนะ (Contact Type) โดยเครือ่งนบัรถอตัโนมตัซิึง่ถกูต่อเขา้กบั

ตวัรบัสญัญาณ ซึง่อาจตดิตัง้อยูใ่ตห้รอืบนผวิจราจร เมือ่รถวิง่ผ่านเครือ่งจะทาํการนบัและบนัทกึ

ขอ้มลูในแต่ละเวลา หรอืชว่งเวลาไว ้ตวัอยา่งอุปกรณ์ประเภทน้ีไดแ้ก่ Inductive Loop Detector, 

Pneumatic Tube Loop เป็นตน้ 
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- แบบไมส่มัผสัโดยตรงกบัยานพาหนะ (Non-Contact Type) อุปกรณ์ประเภทน้ีสว่นใหญ่จะตดิตัง้

บนเสาสงูขา้งถนน หรอื ป้าย Overhead เพือ่ทีจ่ะไดม้องเหน็สภาพการจราจรไดด้ ีตวัอยา่ง

อุปกรณ์ชนิดน้ีไดแ้ก่ Image Processing Device, Microwave Radar, Laser Radar เป็นตน้ 

โดยปกติกําหนดให้เป็นชนิดขดลวดทองแดงฝงัใต้ผิวการจราจรเพื่อเหน่ียวนําให้เกิดสนามแม่เหล็ก 

(Inductive Loop Detector) เวน้แต่กาํหนดเป็นอยา่งอื่น 

10) ดวงโคม หมายถงึ โคมสญัญาณไฟจราจรทีใ่ชส้าํหรบัแสดงสญัญาณไฟจราจรควบคุมการจราจรดว้ยแสง 
ส ีสญัลกัษณ์หรอือกัษร ประกอบดว้ย ตวัโคมไฟ ขัว้หลอด หลอดไฟ สายไฟ เลนส ์ขอบอดัเลนส ์กะบงัไฟ 
หมอ้แปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ 

11) ขายึดดวงโคม หมายถงึ อุปกรณ์สาํหรบัยดึดวงโคมกบัเสาสญัญาณ 

12) ฉากดวงโคม หมายถงึ อุปกรณ์ลกัษณะเป็นแผ่นสาํหรบัประกอบหลงัดวงโคม เพื่อใหม้องเหน็สญัญาณ

ไฟจราจรเดน่ชดัขึน้ 

13) โคมสญัญาณไฟ หมายถงึ ชุดดวงโคมสญัญาณไฟจราจรประกอบด้วย ดวงโคม ขายดึดวงโคม พรอ้ม

สว่นประกอบครบชุด โดยอาจมฉีากดวงโคมดว้ยกไ็ด ้

14) เลนส์ หมายถึง วสัดุโปร่งแสงหน้าดวงโคม สําหรบัแสดงสหีรอืทิศทางการจราจรหรอืสญัลกัษณ์หรอื

ขอ้ความใหป้รากฏตามกฎหมาย 

15) หลอด LED หมายถงึ หลอดสญัญาณไฟจราจรแบบสารกึง่ตวันําเปลง่แสง (Light Emitting Diode) 
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บทท่ี 2 

พืน้ฐานของสญัญาณไฟจราจร 

2.1 หลกัการทัว่ไป 
บรเิวณทางแยกระดบัเดยีวกนั (At-grade Intersection) เช่น บรเิวณจุดตดัของถนนขนาด 2 ช่องจราจร 

จาํนวนสองสาย จะมยีวดยานเขา้สูท่างแยกสีด่า้น (Approach) ซึ่งแต่ละดา้นนัน้จะมยีวดยานสามทศิทาง (Movement) 

ไดแ้ก่ เลีย้วซา้ย ตรง เลีย้วขวา ซึง่รวมแลว้หากเป็นสีแ่ยกจะมยีวดยานเคลื่อนทีท่ ัง้หมด 12 ทศิทาง นอกจากน้ีแลว้หาก

มคีนขา้มถนนดว้ยแลว้ จะเกดิการตดักนัของกระแสจราจรดว้ยกนัเองและกระแสจราจรกบัคนขา้มถนน 

จากรปูที ่2-1 จะเหน็วา่ สาํหรบับรเิวณสามแยกจะเกดิการขดัแยง้กนัของกระแสจราจร (Conflict) เท่ากบั 9 จุด 

ซึง่ประกอบไปดว้ย 3 จุดตดั (Crossing) 3 จุดรวม (Merging) และ 3 จุดแยก (Diverging) รวมถงึจุดตดักบัคนเดนิขา้ม

อกี 12 จุด สว่นบรเิวณสีแ่ยกนัน้ เกดิการตดักนัของกระแสจราจรทัง้สิน้ 32 จุด และคนเดนิขา้มอกี 24 จุด ดงันัน้ จงึเป็น

หน้าทีส่าํคญัของวศิวกรจราจรทีจ่ะต้องควบคุมและจดัการการขดัแยง้เหล่าน้ี เพื่อความปลอดภยัและประสทิธภิาพของ

การเคลื่อนตวัของกระแสจราจรและคนเดนิขา้มสงูสดุ 

 

 

รปูท่ี 2-1 จุดตดักระแสจราจร (Conflict Points) ทีบ่รเิวณสามแยก และสีแ่ยก 

 

 

 

 

3 Crossing Conflict Points
3 Diverging Conflict Points
3 Merging Conflict Points

ถนน 2 ช่องจราจร

Pedestrians (12 Conflict Points)
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2.2 ข้อดีและข้อเสียของการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร 
เมื่อมกีารใชง้านที่เหมาะสม สญัญาณไฟจราจรจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมยวดยานและคนเดนิเทา้ โดยจะ

เป็นการกําหนดการเคลื่อนทีข่องการจราจร สญัญาณไฟจราจรทีม่กีารออกแบบ การตดิตัง้ การบรหิารจดัการ และการ

ดูแลรกัษาที่เหมาะสม จะทําให้เกิดข้อดี และหากมกีารติดตัง้สญัญาณไฟจราจรโดยไม่มกีารศกึษาหรอืออกแบบให้

เหมาะสมกจ็ะกลายเป็นขอ้เสยีโดยทนัท ี

 

2.2.1  ข้อดีของการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร 

ขอ้ดขีองการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรทีม่กีารใชง้านและออกแบบอยา่งเหมาะสม มขีอ้ดดีงัน้ี 

1) ชว่ยในการจดัลาํดบัการเคลื่อนทีข่องการจราจร 

2) ชว่ยเพิม่ความจุของทางแยก ถา้ 

 มกีารวางรปูแบบทางแยกทีเ่หมาะสม และมกีารควบคุมทีด่ ี

 ตวัแปรที่เป็นตวัจดัการสญัญาณไฟ ถูกตรวจสอบและปรบัปรุง โดยอาศยัพืน้ฐานทางดา้น

วศิวกรรมในการกําหนดนัยสําคญัของการไหลของการจราจร และ/หรอื การเปลี่ยนแปลง

การใช้พื้นที่ เพื่อให้เกิดความสามารถสูงสุดของสญัญาณไฟจราจรเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของการจราจรในขณะนัน้ได ้

3) ชว่ยลดความถีข่องอุบตัเิหตุ และลดความรนุแรงของอุบตัเิหตุเมือ่มกีารชน 

4) ชว่ยใหม้กีารเคลื่อนตวัอยา่งต่อเน่ืองของการจราจรถา้มกีารประสานสญัญาณไฟจราจรของทางแยกต่างๆ

อยา่งเหมาะสม 

5) เป็นการหยุดกระแสจราจรทีม่ปีรมิาณมากเพื่อใหก้ระแสจราจรในทศิทางอื่น หรอืคนเดนิเทา้สามารถขา้ม

ได ้

 

2.2.2  ข้อเสียของการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร 

ข้อเสียของการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร ซึ่งอาจเกิดจากการออกแบบที่ไม่ดีของสญัญาณไฟจราจร หรือ 

ลกัษณะกายภาพของทางแยก อาจก่อใหเ้กดิ 

1) ความล่าชา้เพิม่ขึน้อยา่งมาก ซึง่เกดิจากการออกแบบสญัญาณไฟไมเ่หมาะสม เช่น รอบสญัญาณ (Cycle 

Length) สัน้หรอืยาวเกนิไปสาํหรบัความตอ้งการทีบ่รเิวณทางแยกนัน้ๆ 

2) การละเมดิสญัญาณไฟจราจร 

3) เพิม่การเดนิทางในเสน้ทางอื่นเน่ืองจากผูข้บัขีพ่ยายามหลกีเลีย่งทางแยกทีต่ดิตัง้สญัญาณไฟ 

4) เพิม่จาํนวนอุบตัเิหตุ โดยเฉพาะชนทา้ย (Rear-end Collisions) 
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2.3 ทางเลือกอ่ืนนอกจากการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร 
ในบางครัง้อาจมขีอ้จาํกดัไมส่ามารถตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรได ้อาจพจิารณาดาํเนินการ ต่อไปน้ี 

1) ตดิตัง้ป้ายตามแนวถนนสายหลกั เพือ่เป็นการเตอืนผูใ้ชท้างก่อนทีจ่ะเขา้สูท่างแยก 

2) ปรบัตําแหน่งเสน้หยุด (Stop Line) และเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เพื่อเป็นการปรบัปรุงระยะการ

มองเหน็บรเิวณทางแยก 

3) ตดิตัง้อุปกรณ์สาํหรบัเตอืนเพือ่เป็นการลดความเรว็ก่อนเขา้สูท่างแยก 

4) ตดิตัง้ไฟกะพรบิบรเิวณทางแยกเพือ่เป็นการเสรมิการใชป้้ายหยดุ 

5) ตดิตัง้ไฟกะพรบิบนป้ายเตอืน บนถนนสายหลกั และ/หรอื บนถนนสายรอง 

6) เพิม่ช่องจราจรหน่ึงช่องจราจร หรอืมากกว่า บนถนนสายรอง เพื่อเป็นการลดจํานวนยวดยานต่อช่อง

จราจรก่อนเขา้สูท่างแยก 

7) ปรบัปรุงลกัษณะทางกายภาพบรเิวณทางแยก โดยการแยกทศิทางการจราจร และลดระยะเวลาในการ

เคลื่อนทีข่องยวดยาน และเป็นการชว่ยเหลอืคนขา้มถนนดว้ย 

8) แกไ้ขลกัษณะทางกายภาพบรเิวณทางแยก 

9) ตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง ถา้มคีวามสวา่งไมเ่พยีงพอ จนทาํใหเ้กดิอุบตัเิหตุไดใ้นเวลากลางคนื 

10) การจาํกดัการเลีย้วในบางทศิทาง ในบางชว่งเวลา ถา้สามารถทาํได ้

11) ทาํการตดิตัง้ Multi-way STOP Sign Control 

12) ตดิตัง้สญัญาณไฟเตอืนคนขา้มถนน ถา้ประเดน็เรือ่งความปลอดภยัของคนเดนิเทา้เป็นเรือ่งหลกั 

13) ก่อสรา้งวงเวยีน 

14) การใชท้างเลอืกอื่นๆ จะขึน้กบัสภาพของแต่ละทางแยก 
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บทท่ี 3 

เกณฑใ์นการพิจารณาเพ่ือติดตัง้สญัญาณไฟจราจร 

ในการพจิารณาวา่บรเิวณทางแยกใดควรตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรหรอืไม ่จะพจิารณาจากปรมิาณจราจรทีเ่ขา้สู่

ทางแยก จํานวนอุบตัเิหตุ จํานวนคนเดนิขา้มถนน โครงข่ายถนน นอกจากน้ีแลว้หากเป็นช่วงถนนที่ผ่านบรเิวณหน้า

สถานศกึษา จะพจิารณาจากจํานวนนักเรยีนที่ขา้มถนน ซึ่งหากผ่านเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี ถอืเป็นเหตุอนัควรให้

ตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรได ้

3.1  เกณฑก์ารพิจารณาโดยใช้ปริมาณจราจร 1 ชัว่โมง 
เมื่อปรมิาณจราจรเป็นเหตุหลกัในการพจิารณาว่าควรติดตัง้สญัญาณไฟจราจรหรอืไม่ ให้พจิารณาปรมิาณ

จราจรในวนัทีก่ารจราจรปกตใิน 1 ชัว่โมงทีม่ปีรมิาณจราจรสงูสดุ บนถนนสายหลกัและถนนสายรอง โดยนํา 

1) ปรมิาณจราจรบนถนนสายหลกัในชัว่โมงสงูสดุ สองทศิทางรวมกนั (PCU/ชม.) และ 

2) ปรมิาณจราจรบนถนนสายรองในชัว่โมงเดยีวกนันัน้ ในทศิทางเดยีวที่เป็นทศิทางที่มปีรมิาณจราจรที่

มากกวา่ (PCU/ชม.) 

ไปพลอ็ตลงในรปูที ่3-1 แลว้จุดดงักล่าวอยู่เหนือเสน้กราฟ โดยเลอืกเสน้กราฟทีอ่า้งองิใหส้มัพนัธก์บัลกัษณะ

ทางกายภาพของทางแยกทีพ่จิารณา ซึง่แยกเป็น 3 ลกัษณะตามจาํนวนชอ่งจราจร ไดแ้ก่ 

1) ทางแยกถนนขนาด 2 ชอ่งจราจรหรอืมากกวา่ต่อทศิทาง ตดักบั ถนนขนาด 2 ชอ่งจราจรหรอืมากกวา่ต่อ

ทศิทาง 

2) ทางแยกถนนขนาด 2 ชอ่งจราจรหรอืมากกวา่ต่อทศิทาง ตดักบั ถนนขนาด 1 ชอ่งจราจรต่อทศิทาง 

3) ทางแยกถนนขนาด 1 ชอ่งจราจรต่อทศิทาง ตดักบั ถนนขนาด 1 ชอ่งจราจรต่อทศิทาง 

โดยในรูปที่ 3-1 ถนนสายหลกัไดแ้ก่ถนนที่มปีรมิาณจราจรมากกว่า และถนนสายรองไดแ้ก่ถนนที่มปีรมิาณ

จราจรน้อยกวา่ โดยหากปรมิาณจราจรชัว่โมงสงูสดุอยูเ่หนือเสน้กราฟอา้งองิ ถอืวา่ควรตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรบรเิวณ

ทางแยกน้ีได ้
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รปูท่ี 3-1 เกณฑก์ารพจิารณาการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจร โดยใชป้รมิาณจราจร 1 ชัว่โมง 

3.2 เกณฑก์ารพิจารณาโดยใช้ข้อมลูอบุติัเหต ุ
เมื่อความถี่และความรุนแรงของอุบตัิเหตุ เป็นเหตุผลหลกัในการพจิารณาว่าควรติดตัง้สญัญาณไฟจราจร

หรอืไม ่ใหพ้จิารณาจากเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1) บรเิวณทางแยกเกดิอุบตัเิหตุแลว้ทาํใหม้ผีูบ้าดเจบ็หรอืเสยีชวีติ จาํนวนตัง้แต่ 5 ครัง้หรอืมากกวา่ ในรอบ

หน่ึงปี และ 

2) หาวธิกีารแกไ้ขปญัหาอุบตัเิหตุดว้ยวธิอีื่นแลว้ไมไ่ดผ้ล 

หากผา่นเกณฑท์ัง้สองขอ้ดงักลา่วขา้งตน้ ถอืวา่ควรตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรบรเิวณทางแยกน้ีได ้

3.3 เกณฑก์ารพิจารณาโดยใช้ข้อมลูคนเดินข้ามถนน 
เมื่อคนเดนิขา้มถนน เป็นเหตุผลหลกัในการพจิารณาว่าควรตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรหรอืไม่ ใหพ้จิารณาใน

วนัทีก่ารจราจรปกต ิอยา่งน้อย 1 ชัว่โมงในหน่ึงวนั มปีรมิาณจราจรเขา้สูท่างแยกจากถนนสายหลกัตัง้แต่ 600 คนัต่อ

ชัว่โมงขึน้ไป (Approach เดยีว) และใน 1 ชัว่โมงเดยีวกนัน้ี มปีรมิาณคนเดนิขา้มตัง้แต่ 150 คนต่อชัว่โมง หากผ่าน

เกณฑด์งักลา่วใหพ้จิารณาตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรได ้

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

ปริ
มา

ณ
รถ

บน
ถน

นส
าย

รอ
ง (
ทิศ

ทา
งที่

มา
กก

ว่า
) P

CU
/ช
ม 

ปริมาณรถบนถนนสายหลกั สองทิศทางรวมกัน (PCU/ชม.)

2 ช่องจราจรหรือมากกว่า ตัดกับ 2  ช่องจราจรหรือมากกวา่ (ต่อทิศทาง)

2 ช่องจราจรหรือมากกว่า ตัดกับ 1 ช่องจราจร (ต่อทิศทาง)

1 ช่องจราจร ตัดกับ 1 ช่องจราจร (ต่อทิศทาง)

ไม่จําเป็นต้องติดต ัง้สญัญาณไฟจราจร

จําเป็นต้องติดต ัง้สญัญาณไฟจราจร
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3.4 เกณฑก์ารพิจารณาจากโครงข่ายถนน 
หากโครงข่ายถนนเป็นทางหลวงแผ่นดนิสายประธานนอกเมอืง หรอืชานเมอืงที่วิง่เขา้สู่ตวัเมอืง หรอืวิง่ผ่าน

ทะลุตวัเมอืง อาจพจิารณาตดิตัง้สญัญาณไฟจราจร โดยขึน้กบัดุลยพนิิจของวศิวกรผูร้บัผดิชอบ จากกรมทางหลวง 

3.5 เกณฑก์ารพิจารณา โดยใช้หลายปัจจยัประกอบกนั 
 หากเกณฑ์ในการพจิารณาติดตัง้สญัญาณไฟจราจร ในหวัข้อ 3.1– 3.4 ไม่ผ่าน สามารถนําเกณฑ์ในการ

พจิารณาตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรตัง้แต่ 2 เกณฑ์ขึน้ไปมาพจิารณาร่วมกนั หากพบว่าผลของเกณฑ์ดงักล่าวมคีวาม

ใกลเ้คยีงทีจ่ะผา่นเกณฑก์ารพจิารณา ทางแยกนัน้สามารถตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรได ้

3.6 เกณฑก์ารพิจารณาบริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา (สญัญาณไฟจราจรสาํหรบัคน

ข้ามถนน) 
ในกรณีช่วงถนนผ่านหน้าโรงเรยีนและสถานศกึษาในเขตชุมชน และ ความเรว็ที ่85 เปอรเ์ซนต์ไทล ์ไม่เกนิ 

60 กโิลเมตรต่อชัว่โมง ใหพ้จิารณาดงัน้ี 

 เมื่อจํานวนช่องว่างที่สามารถขา้มถนนได้อย่างปลอดภยัน้อยกว่าจํานวนนาทใีนช่วงเวลาเดยีวกนั และใน

ชัว่โมงทีม่กีารขา้มสงูสดุตอ้งมกีลุ่มนกัเรยีนขา้มถนนอยา่งน้อย 20 คน ใหพ้จิารณาตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรสาํหรบัคน

ขา้มถนนได ้

3.7 เกณฑก์ารพิจารณาติดตัง้สญัญาณไฟนับเวลาถอยหลงั 
สญัญาณไฟนับเวลาถอยหลงัทําให้ผู้ขบัขี่ทราบระยะเวลาก่อนที่จะได้รบัสญัญาณไฟเขยีว หรอืไฟแดง แต่

เน่ืองจากการตดิตัง้สญัญาณไฟนับเวลาถอยหลงับรเิวณทางแยก เมื่อทําการตดิตัง้แลว้สญัญาณไฟจราจรจะตอ้งเป็น

แบบคงที ่(Fixed Time) เพื่อทีจ่ะสามารถกําหนดระยะเวลาในการนับถอยหลงัของแต่ละจงัหวะสญัญาณไฟได ้หาก

สญัญาณไฟทีต่ดิตัง้อยูเ่ดมิเป็นแบบ Vehicle Actuated ซึง่จงัหวะและระยะเวลาสญัญาณไฟจะเปลีย่นแปลงตามปรมิาณ

จราจรซึ่งจะสามารถระบายยวดยานผ่านทางแยกไดด้กีว่า โดยเฉพาะในกรณีปรมิาณจราจรมกีารเปลีย่นแปลงในแต่ละ

ช่วงเวลา และมปีรมิาณจราจรไมเ่กนิความจุของทางแยก ดงันัน้ ถา้สญัญาณไฟจราจรเดมิเป็นแบบ Vehicle Actuated 

ซึง่หากตดิตัง้สญัญาณไฟนบัเวลาถอยหลงัแลว้จาํเป็นตอ้งปรบัสญัญาณไฟเป็นแบบคงที ่(Fixed Time) จงึไมแ่นะนําให้

ตดิตัง้สญัญาณไฟนบัเวลาถอยหลงั 

 

พจิารณาตดิตัง้สญัญาณไฟนบัเวลาถอยหลงับรเิวณทางแยกโดยอาศยัเกณฑก์ารพจิารณาดงัน้ี 

1) เป็นทางแยกทีต่ดักนัของทางหลวงทีอ่ยูใ่นพืน้ทีชุ่มชน  

2) ความเรว็ของการจราจรเขา้สูท่างแยกที ่85 เปอรเ์ซนตไ์ทล ์ไมเ่กนิ 60 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

หากผา่นเกณฑด์งักลา่วทัง้ 2 ขอ้ใหต้ดิตัง้สญัญาณไฟนบัเวลาถอยหลงัได ้
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บทท่ี 4 

มาตรฐานและรปูแบบโคมสญัญาณไฟจราจร  

4.1 มาตรฐานโคมสญัญาณไฟจราจร 
โคมสญัญาณไฟจราจร โดยปกตแิต่ละชุดจะประกอบดว้ยดวงโคม แสดงสเีขยีว เหลอืง หรอื แดง และมรีปูแบบ

โคมทีแ่ตกต่างกนั เช่น แบบสามดวง แบบสามดวงคู่ และแบบสีด่วง สว่นไฟกะพรบิเพื่อแจง้เตอืนทางแยกหรอืจุดกลบั

รถ อาจมดีวงโคมเดยีว 

4.1.1 คณุสมบติัโดยทัว่ไป 

โคมสญัญาณไฟจะตอ้งประกอบดว้ยดวงโคมอย่างน้อยสามดวง เรยีงทางตัง้ ยกเวน้จะเป็นไฟกะพรบิซึ่งอาจมี

ดวงเดยีว ในกรณีทีเ่รยีงทางตัง้ดวงโคมบนจะตอ้งแสดงสแีดง อนักลางแสดงสเีหลอืงอําพนั และอนัล่างแสดงสเีขยีว เมื่อ

มกีารใชด้วงโคมลกูศรสเีขยีว จะใชแ้ทนดวงโคมสเีขยีวหรอืตดิตัง้เพิม่ขึน้แบบใดแบบหน่ึงทีย่อมใหต้ดิตัง้ได ้ดงัแสดงใน

รปูที ่4-1 

สาํหรบัไฟกะพรบิ โคมสญัญาณไฟจะต้องประกอบด้วยดวงโคมหน่ึงดวงโดยจะเป็นสแีดงหรอืสเีหลอืงตามที่

กาํหนดในแบบหรอืในขอ้กาํหนดเพิม่เตมิ 

 

โดยคุณสมบตัิอย่างละเอียดของโคมสญัญาณไฟ ให้อ้างอิงตามข้อกําหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดตัง้
ไฟสญัญาณจราจรและไฟกะพรบิบนทางหลวง ของกรมทางหลวง 

 

 
 แบบสามดวง แบบสีด่วง แบบสามดวงคู่ 

 

รปูท่ี 4-1 ตวัอยา่งลาํดบัการจดัเรยีงของดวงโคม 
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4.2 มาตรฐานไฟกะพริบพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Cell)  

4.2.1 คณุสมบติัโดยทัว่ไป 

ในกรณีที่ต้องการแจ้งเตือนจุดอนัตราย ทางแยก หรอืจุดกลบัรถ อาจใช้ไฟกะพรบิชนิดหลอด LED (Light 

Emitting Diode) ทีม่แีหล่งกําเนิดพลงังานจากแสงอาทติย ์(Solar Cell) ซึ่งตอ้งสามารถทาํงานไดต้ลอดทัง้กลางวนัและ

กลางคนื ตดิต่อกนัได้ไม่น้อยกว่า 48 ชัว่โมง ทัง้ในสภาวะอากาศปกตแิละสภาวะอากาศปิด รูปที่ 4-2 แสดงแบบไฟ

กะพรบิพลงังานแสงอาทติย ์

 

 
 

รปูท่ี 4-2 แบบสญัญาณไฟกะพรบิ 

 

4.3 การเลือกใช้ขนาดโคมสญัญาณไฟจราจร 
เลนสข์องดวงโคมของชุดโคมไฟสญัญาณจะต้องทําจากวสัดุโพลคีารบ์อเนตโปร่งแสง หรอืวสัดุอะซลิคิโปร่ง

แสง ทนความรอ้นสงู ไม่แตกง่าย และไม่เป็นอนัตรายเมื่อเกดิอุบตัเิหตุ ขนาดดวงโคมโดยปกตจิะมสีองขนาด ไดแ้ก่ 

ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 200 มม. โดยประมาณ และขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 300 มม. โดยประมาณ ควรตดิตัง้ขนาด

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 300 มม. ยกเวน้เมือ่กาํหนดไวใ้นแบบใหเ้ป็นอยา่งอื่น 
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4.4 รปูแบบและลาํดบัของดวงโคมสญัญาณไฟจราจร 
จาํนวนและการเรยีงของสญัญาณไฟจราจรควรจะใหผู้ข้บัขีท่ีม่ปีญัหาทางดา้นการมองเหน็ส ีสามารถทีจ่ะระบุสี

ได้โดยการใหก้ารระบุจากตําแหน่งที่เกี่ยวขอ้งกนั โดยสามารถแบ่งรูปแบบของโคมสญัญาณไฟจราจรได้ 3 แบบ คอื 

แบบสามดวงโคม แบบสามดวงโคมคู ่แบบสีด่วงโคม (L-Type) โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

4.4.1 แบบสามดวงโคม 

โคมสญัญาณไฟจะต้องประกอบดว้ยดวงโคมสามดวงโคม เรยีงทางตัง้ นอกจากจะเป็นไฟกะพรบิ หากเรยีง

ทางตัง้ดวงโคมบนจะตอ้งแสดงสแีดง ดวงโคมกลางแสดงสเีหลอืงอําพนั และดวงโคมล่างแสดงสเีขยีว เมื่อมกีารใชด้วง

โคมลูกศรสเีขยีว จะใชแ้ทนดวงโคมสเีขยีวหรอืตดิตัง้เพิม่ขึน้แบบใดแบบหน่ึงทีย่อมใหต้ดิตัง้ได ้ ดงัแสดงตวัอย่างโคม

สญัญาณไฟแบบสามดวงโคมรปูที ่4-3 

 

 
รปูท่ี 4-3 รปูแบบโคมสญัญาณไฟจราจรแบบสามดวงโคม 

 

  

@ 
ลิขส

ิทธ์ิ
ของ

กร
มท
างห

ลวง
เท่า

น้ัน
 @
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4.4.2 แบบสามดวงโคมคู่ 

โคมสญัญาณไฟจะเป็นแบบสามดวงโคมตดิตัง้คู่กนั ประกอบดว้ยดวงโคมสามดวงโคม เรยีงทางตัง้ ดวงโคม

บนจะแสดงลูกศรสแีดง ดวงโคมกลางแสดงสเีหลอืงอําพนั และดวงโคมล่างแสดงลกูศรสเีขยีว ตวัอย่างโคมสญัญาณไฟ

แบบสามดวงโคมคูใ่นรปูที ่4-4 

 

 

 
 

 

 

รปูท่ี 4-4 รปูแบบโคมสญัญาณไฟจราจรแบบสามดวงโคมคู ่

  

ตดิตัง้บนเสาแขวนสงู ตดิตัง้บนเสาธรรมดา 

@ 
ลิขส

ิทธ์ิ
ของ

กร
มท
างห

ลวง
เท่า

น้ัน
 @
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4.4.3 แบบส่ีดวงโคม (L-TYPE) 

โคมสญัญาณไฟแบบสี่ดวงโคมจะเป็นการนําโคมสญัญาณไฟจราจรแบบสามดวงโคมมาตดิตัง้สญัญาณไฟ

เพิม่เติม โดยจะเป็นลกัษณะตวั L ดงัแสดงตวัอย่างในรูปที่ 4-5 โดยหากติดตัง้สญัญาณไฟจราจรแบบสี่ดวงโคมใน

สญัญาณไฟหลกัหรือรองก็ตาม สญัญาณไฟอีกชุดหน่ึงจําเป็นต้องติดตัง้แบบสามดวงโคมคู่ เพื่อให้ทุก Phase มี

สญัญาณไฟเหลอืงแสดง  

 

 

รปูท่ี 4-5 รปูแบบโคมสญัญาณไฟจราจรแบบสีด่วงโคม (L-TYPE) 

 

  

ตดิตัง้บนเสาแขวนสงู ตดิตัง้บนเสาธรรมดา 

@ 
ลิขส

ิทธ์ิ
ของ

กร
มท
างห

ลวง
เท่า

น้ัน
 @
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4.5 สญัลกัษณ์ 
เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัในการระบุลกัษณะของชุดโคมสญัญาณไฟจราจร ใชส้ญัลกัษณ์ดงัแสดงในตาราง

ที ่4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 สญัลกัษณ์ของชุดโคมสญัญาณไฟ 

สญัลกัษณ์ ความหมาย ตวัอย่าง 

 

ชุดโคมสญัญาณไฟ (เขยีว เหลอืง แดง) 3 ดวงโคม  

ตดิตัง้บนเสาธรรมดา 

 

ชุดโคมสญัญาณไฟ (เขยีว เหลอืง แดง) 4 ดวงโคม  

(L-TYPE) เลีย้วขวา ตดิตัง้บนเสาธรรมดา 

 

ชุดโคมสญัญาณไฟ (เขยีว เหลอืง แดง) 4 ดวงโคม 

(L-TYPE) เลีย้วซา้ย ตดิตัง้บนเสาธรรมดา 

 

ชุดโคมสญัญาณไฟ (เขยีว เหลอืง แดง) 3 ดวงโคม  

จาํนวน 2 ชุด ตดิตัง้บนเสาธรรมดา 

@ 
ลิขส

ิทธ์ิ
ของ

กร
มท
างห

ลวง
เท่า

น้ัน
 @
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สญัลกัษณ์ ความหมาย ตวัอย่าง 

 

ชุดโคมสญัญาณไฟ (เขยีว เหลอืง แดง) 3 ดวงโคม  

ตดิตัง้บนเสาแขวนสงู (MAST ARM) 

 

ชุดโคมสญัญาณไฟ (เขยีว เหลอืง แดง) 4 ดวงโคม  

(L-TYPE) เลีย้วขวา ตดิตัง้บนเสาแขวนสงู (MAST ARM) 

 

ชุดโคมสญัญาณไฟ (เขยีว เหลอืง แดง) 3 ดวงโคม  

จาํนวน 2 ชุด ตดิตัง้บนเสาแขวนสงู (MAST ARM) 

 

ดเีทคเตอร ์(DETECTOR) -  

 
  

@ 
ลิขส

ิทธ์ิ
ของ

กร
มท
างห

ลวง
เท่า

น้ัน
 @
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บทท่ี 5 

การติดตัง้โคมสญัญาณไฟจราจร 

5.1 ตาํแหน่งการติดตัง้โคมสญัญาณไฟจราจร 
ตําแหน่งการตดิตัง้จะต้องกําหนดรายละเอยีดบรเิวณทางแยกโดยนายช่างผูค้วบคุม ถนนแต่ละดา้นจะต้องมี

ไฟสญัญาณอยา่งน้อยสองชุด ดงัน้ี 

 

สญัญาณหลกั (Primary Signal) ตดิตัง้ดา้นซา้ยใกล ้ก่อนเขา้ทางแยก โดยจะตอ้งอยูเ่ลยเสน้หยุดไปไมน้่อย

กวา่ 1.0 เมตร และไมเ่ลยถนนทีต่ดัผ่านไป และโคมสญัญาณจะตอ้งไมม่สีว่นหน่ึงสว่นใดอยูภ่ายในระยะ 0.5 เมตร จาก

ขอบไหลท่างหรอืคนัหนิ (Curb) ถา้ถนนมเีกาะกลางอาจจะตดิตัง้สญัญาณหลกัชุดทีส่องทางขวาใกล ้

 

สญัญาณรอง (Secondary Signal) ตดิตัง้ดา้นไกลของทางแยก ทัง้น้ีสญัญาณไฟรองจะตอ้งไม่ออกนอกมุม 

20 องศา ของแนวรถตรง 3.0 เมตร ก่อนถงึเสน้หยุด ดงัแสดงในรปูที ่5-1 และโคมสญัญาณไฟจะตอ้งไมม่สีว่นหน่ึงสว่น

ใดอยูภ่ายใน 0.5 เมตร จากขอบไหลท่างหรอืคนัหนิ 

 
รปูท่ี 5-1 ตาํแหน่งการตดิตัง้ภายในระยะมมุ 20 องศา 

@ 
ลิขส

ิทธ์ิ
ของ

กร
มท
างห

ลวง
เท่า

น้ัน
 @
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รปูท่ี 5-2 ตาํแหน่งการตดิตัง้โคมสญัญาณไฟจราจร 

5.2 การวางตาํแหน่งโคมสญัญาณไฟจราจร และจาํนวนโคมสญัญาณไฟขัน้ตํา่ 
1) ในทางแยกขนาดเลก็ทีม่จีํานวนช่องจราจรไม่เกนิ 2 ช่องจราจรต่อทศิทาง ควรตดิตัง้โคมสญัญาณไฟ

จราจรอยา่งน้อย 2 ชุดต่อทศิทาง คอื โคมสญัญาณไฟจราจรหลกัดา้นซา้ยใกล ้กบัโคมสญัญาณไฟจราจร

รองดา้นขวาไกล กรณีโคมสญัญาณไฟจราจรรองเป็นเสาสงู ใหต้ดิตัง้ดา้นซา้ยไกล 

2) ในทางแยกขนาดใหญ่ทีม่จีาํนวนช่องจราจรมากกวา่ 2 ช่องต่อทศิทาง หรอืมชี่องจราจรเฉพาะสาํหรบัรถ

เลีย้วขวา ควรตดิตัง้โคมสญัญาณไฟจราจรอยา่งน้อย 3 ชุดต่อทศิทาง คอื  

ก. โคมสญัญาณไฟจราจรหลกัดา้นซา้ยใกล ้(เสาธรรมดา) 

ข. โคมสญัญาณไฟจราจรรองดา้นขวาไกล (เสาธรรมดา) และ 

ค. โคมสญัญาณไฟจราจรรองดา้นซา้ยไกล (เสาสงู)  

กรณีมชี่องจราจรเลีย้วขวาเฉพาะ (Exclusive Right Turn Lane) โคมสญัญาณไฟจราจรรองดา้นขวาไกล

ควรเป็นแบบสีด่วงโคม (L-Shape) และโคมสญัญาณไฟจราจรรองดา้นซา้ยไกล (เสาสงู) ควรเป็นแบบ

สามดวงโคมคู ่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการมองเหน็ใหแ้ก่ผูข้บัขี ่

3) ไม่ควรใชเ้สาสงูทัง้สาํหรบัโคมสญัญาณไฟหลกัและโคมสญัญาณไฟรอง เพราะจะทําใหเ้กดิการซ้อนทบั

ของดวงโคมเมือ่ผูข้บัขีม่องจากระยะไกล ทาํใหเ้กดิความสบัสนได ้โดยปกตโิคมสญัญาณไฟหลกัใหใ้ชเ้สา

ธรรมดา และโคมสญัญาณไฟรองด้านซ้ายไกลให้ใช้เสาสูง ยกเว้นกรณีหากการติดตัง้ดงักล่าวแล้ว

ก่อใหเ้กดิความสบัสนแก่ผูใ้ชถ้นน อาจตดิตัง้โคมสญัญาณไฟหลกัดา้นใกลโ้ดยใชเ้สาสงู และตดิตัง้โคม

สญัญาณไฟรองดา้นไกลโดยใชเ้สาธรรมดา 

  

@ 
ลิขส

ิทธ์ิ
ของ

กร
มท
างห

ลวง
เท่า

น้ัน
 @
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รปูท่ี 5-3 ตวัอยา่งการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรบรเิวณสามแยก และสีแ่ยก 

5.3  ระยะการมองเหน็สญัญาณไฟ (Minimum Sight Distance for Signal Visibility) 
การตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรนัน้ ควรพจิารณาถงึความชนัของถนน โคง้ทางราบ โคง้ทางดิง่ หรอืสิง่กดีขวาง

ต่างๆ รวมถงึมมุมองตามแนวราบ และแนวดิง่ จากระดบัสายตาของผูข้บัขี ่เพื่อพจิารณาตําแหน่งตดิตัง้โคมสญัญาณไฟ 

โดยระยะการมองเหน็สญัญาณไฟจราจรขัน้ตํ่าของผูข้บัขี ่ควรเป็นไปตามตารางที่ 5-1 หากระยะการมองเหน็สญัญาณ

ไฟจราจรตํ่ากว่าระยะการมองเห็นขัน้ตํ่า ควรพิจารณาติดตัง้ป้ายเตือน และ/หรอื ไฟกะพริบ เพื่อเตือนผู้ขบัขี่ว่ามี

สญัญาณไฟจราจรขา้งหน้า 
 

ตารางท่ี 5-1 ระยะมองเหน็ขัน้ตํ่าสาํหรบัสญัญาณไฟจราจร 

ความเรว็ท่ี 85 เปอรเ์ซนตไ์ทล ์
(กิโลเมตร/ชัว่โมง) 

ระยะมองเหน็ขัน้ตํา่ 
(เมตร) 

30 50 
40 65 
50 85 
60 110 
70 140 
80 165 
90 195 
100 230 

  หมายเหตุ : ปรบัปรงุจาก MUTCD 2009 

@ 
ลิขส

ิทธ์ิ
ของ

กร
มท
างห

ลวง
เท่า

น้ัน
 @
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5.4 ความสงูของโคมสญัญาณไฟ 
1) ความสงูของโคมสญัญาณไฟแบบถาวรเมื่อตดิตัง้แลว้จะตอ้งใหศ้นูยก์ลางของไฟเหลอืงอยูส่งูจากระดบัผวิ

ทางไมน้่อยกวา่ 2.5 เมตร และไมเ่กนิ 4 เมตร สาํหรบัโคมสญัญาณไฟชัว่คราวระดบัสงูดงักล่าวจะตอ้งไม่

น้อยกวา่ 1.5 เมตร และไมเ่กนิ 2.6 เมตร 

2) โคมสญัญาณไฟแบบแขวนสงูคลอ่มถนน เมือ่ตดิตัง้แลว้จะตอ้งใหม้ชีอ่งลอดไมน้่อยกวา่ 5.50 เมตร 

3) โดยทัว่ไปใหต้ดิตัง้โคมสญัญาณไฟใหใ้กลก้บัความสงูขัน้ตํ่าเขา้ไว ้นอกจากจะมเีหตุผลทีจ่าํเป็นจงึจะตดิตัง้

ใหส้งูขึน้ไปได ้

@ 
ลิขส

ิทธ์ิ
ของ

กร
มท
างห

ลวง
เท่า

น้ัน
 @
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@ 
ลิขส
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รปู
ที่ 
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5 ค

วา
มส
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บทท่ี 6 

โคมสญัญาณไฟสาํหรบัคนข้ามถนน 

6.1 โคมสญัญาณไฟสาํหรบัคนข้ามถนน 
โคมสญัญาณไฟสาํหรบัคนขา้มถนน ชนิด LED เป็นอุปกรณ์สาํหรบัแสดงจงัหวะสญัญาณไฟสาํหรบัคนขา้ม

ถนน ซึ่งทําให้คนขา้มถนนสามารถรบัรูถ้งึจงัหวะสญัญาณ และเป็นส่วนที่ช่วยในการตดัสนิใจขณะขา้มถนน โดยโคม

สญัญาณไฟรูปคนยนืสแีดง แสดงจงัหวะใหค้นขา้มรอจงัหวะสญัญาณไฟ และแสดงจงัหวะคนรูปคนเดนิสเีขยีว เพื่อให้

คนขา้มสามารถขา้มได ้โดยปกตจิะม ี2 แบบ ไดแ้ก่ แบบมชีุดนับเวลาถอยหลงั และแบบไมม่ชีุดนบัเวลาถอยหลงั โดย

แบบมชีุดนบัเวลาถอยหลงั จะชว่ยใหค้นขา้มถนนรูจ้งัหวะเวลาเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจจะไดข้า้มหรอืเรง่เดนิเรว็ขึน้  

 สาํหรบัทางแยกทีต่ดิตัง้สญัญาณไฟจราจร โดยเฉพาะเมือ่ผา่นเกณฑใ์นการพจิารณาตดิตัง้สญัญาณไฟสาํหรบั

คนขา้มถนน โดยในวนัทีก่ารจราจรปกต ิอยา่งน้อย 1 ชัว่โมงในหน่ึงวนั มปีรมิาณจราจรเขา้สูท่างแยกจากถนนสายหลกั

ตัง้แต่ 600 คนัต่อชัว่โมงขึน้ไป (Approach เดยีว) และใน 1 ชัว่โมงเดยีวกนัน้ี มปีรมิาณคนเดนิขา้มตัง้แต่ 150 คนต่อ

ชัว่โมง อาจพจิารณาตดิตัง้โคมสญัญาณไฟสาํหรบัคนขา้มถนนดว้ย หากจะตดิตัง้สญัญาณไฟสาํหรบัคนขา้มถนนบรเิวณ

ช่วงถนน (Mid Block) ควรเป็นช่วงถนนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีชุ่มชน และความเรว็ของกระแสจราจรไมส่งูนกั ทัง้น้ีใหข้ึน้อยูก่บั

ดุลยพนิิจของวศิวกร  

6.1.1   สญัญาณไฟสาํหรบัคนข้ามถนนแบบไม่มีชดุนับเวลาถอยหลงั 

สญัญาณไฟสาํหรบัคนขา้มถนนแบบไม่มชีุดนับเวลาถอยหลงั จะประกอบดว้ย 2 ดวงโคม เรยีงแนวตัง้ โดย

ดวงโคมบนเป็นโคมสญัญาณไฟรปูคนยนื จะแสดงในจงัหวะสญัญาณไฟสแีดง และดวงโคมล่างเป็นดวงโคมรูปคนเดนิ 

จะแสดงในจงัหวะสญัญาณไฟสเีขยีว ซึ่งรูปคนเดนิอาจกะพรบิหรอืสามารถแสดงจงัหวะการเคลื่อนไหวในกรณีที่เป็น

แบบหลอด LED ดงัแสดงในรปูที ่6-1 

 

                     
                                     ตวัอย่างท่ี 1                                                                                ตวัอย่างท่ี 2 

 

รปูท่ี 6-1 ตวัอยา่งสญัญาณไฟสาํหรบัคนขา้มถนนแบบไมม่ชีุดนบัเวลาถอยหลงั 
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6.1.2  สญัญาณไฟสาํหรบัคนข้ามถนนแบบมีชดุนับเวลาถอยหลงั 

สญัญาณไฟสาํหรบัคนขา้มถนนแบบมชีุดนบัเวลาถอยหลงั จะประกอบดว้ย 3 ดวงโคม เรยีงแนวตัง้ โดยดวง

โคมบนแสดงตวัเลขนับเวลาถอยหลงั ดวงโคมกลางเป็นโคมสญัญาณไฟรปูคนยนื จะแสดงในจงัหวะสญัญาณไฟสแีดง 

และดวงโคมล่างเป็นดวงโคมรูปคนเดนิ จะแสดงในจงัหวะสญัญาณไฟสเีขยีว ซึ่งรูปคนเดนิอาจกะพรบิ หรอืสามารถ

แสดงจงัหวะการเคลื่อนไหว ดงัแสดงในรปูที ่6-2 

 

 
 

รปูท่ี 6-2 ตวัอยา่งสญัญาณไฟสาํหรบัคนขา้มถนนแบบมชีุดนบัเวลาถอยหลงั 

6.2 ตาํแหน่งการติดตัง้สญัญาณไฟสาํหรบัคนข้ามถนน 
ความสงูของโคมสญัญาณไฟสาํหรบัคนขา้มถนนจะตอ้งไม่น้อยกวา่ 2 เมตร และปุ่มกดจะตอ้งมคีวามสงู 1.20 

เมตร ดงัแสดงในรปูที ่6-3 
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รปูท่ี 6-3 ตาํแหน่งตดิตัง้สญัญาณไฟสาํหรบัคนขา้มถนน 

 

6.3 ระยะปลอดภยัในการติดตัง้สญัญาณไฟสาํหรบัคนข้ามถนน 
1) การตดิตัง้สญัญาณไฟสาํหรบัคนขา้มถนนในทางขา้มปกต ิควรตดิตัง้อยา่งน้อย 2 ชุด โดยตดิตัง้บรเิวณ

ทางเทา้ทัง้ 2 ฝ ัง่ ฝ ัง่ละ 1 ชุด 

2) บรเิวณทีท่างขา้มมขีนาดกวา้งเกนิ 10.0 เมตร ควรตดิตัง้สญัญาณไฟสาํหรบัคนขา้มถนน อยา่งน้อย 4 

ชุด โดยตดิตัง้บรเิวณทางเทา้ทัง้ 2 ฝ ัง่ ฝ ัง่ละ 2 ชุด 

3) บรเิวณทีท่างขา้มมขีนาดความยาวเกนิ 36.0 เมตร ควรตดิตัง้สญัญาณไฟสาํหรบัคนขา้มถนนเพิม่เตมิ

บรเิวณเกาะกลางถนนดว้ย 

6.4 สญัญาณไฟทางข้ามสาํหรบัคนพิการ 
สญัญาณไฟทางขา้มสาํหรบัคนพกิาร คอื สญัญาณไฟจราจรสาํหรบัคนขา้มถนนทีม่กีารตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิเพื่อ

ชว่ยใหค้นพกิาร (โดยเฉพาะทางสายตา) สามารถขา้มถนนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั โดยจะมอุีปกรณ์ตดิตัง้เพิม่เตมิ 

ไดแ้ก่ 

ปุ่ มกดสาํหรบัคนพิการ โดยตอ้งมเีครือ่งหมายเป็นลกูศรนูน หรอืปุม่นูนชีท้ศิทางทีท่างขา้มนัน้ๆตัง้อยู ่

กล่องปุ่ มกด ตอ้งเป็นผลติภณัฑท์ีใ่ชง้านเฉพาะ มกีารป้องกนัฝุน่ น้ํา และการเป็นสนิม โดยตดิตัง้ในทศิทางที่

สะดวกแก่ผูก้ดปุม่ 
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อุปกรณ์สญัญาณสัน่สะเทือน ทําการติดตัง้ที่กล่องปุ่มกดส่วนใดส่วนหน่ึงที่กดหรือสมัผสั โดยอุปกรณ์

สญัญาณสัน่สะเทอืนจะทาํงานตลอดเวลา ขณะทีส่วติซท์าํงาน 

อปุกรณ์สญัญาณเสียง เป็นอุปกรณ์ในการใหส้ญัญาณจงัหวะ โดยระดบัความดงัควรจะไดย้นิชดัเจนในระยะ 

5 เมตร โดยมลีกัษณะการทาํงาน ดงัน้ี 

 เมือ่มกีารกดปุม่ จะตอ้งมสีญัญาณเสยีงทีท่าํใหผู้ก้ดทราบวา่เครือ่งไดร้บัรูว้า่มกีารกดปุม่ 

 เมื่อจงัหวะสญัญาณไฟเปลี่ยนเป็นสเีขยีว ซึ่งเป็นจงัหวะที่อนุญาตให้ข้ามถนน เสยีงจงัหวะ

จะต้องเปลี่ยนไปจากเสยีงแรก เพื่อผูก้ดไดร้บัทราบความแตกต่าง และจะต้องดงัตลอดจงัหวะ

สญัญาณไฟ 

 เมื่อจงัหวะสญัญาณไฟเปลีย่นเป็นสเีขยีวกะพรบิ เสยีงจงัหวะจะต้องเปลี่ยนไปอกีครัง้ เพื่อใหผู้้

กดไดท้ราบวา่จงัหวะทีอ่นุญาตใหข้า้มถนนกาํลงัสิน้สดุ 

 เสยีงจงัหวะจะหยดุลง เมือ่สญัญาณไฟคนขา้มถนนเปลีย่นเป็นสแีดง 
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